
Se partió de un conjunto de 45 imágenes VV-pol, pasada descendente, nivel SLC (Single Look 
Complex), ~20 x 5 m. de resolución espacial, en banda C (l~ 6 cm.) de la misión Sentinel-1, con 

acceso libre y gratuito (Programa Copernicus, ESA). Las imágenes fueron adquiridas en el modo 

TOPSAR IW, y la revisita fue de 12 días para el período 24/07/2022 al 03/03/2024.

A modo de ejemplo se despliegan series temporales de deformación: 1) Dispersor permanente 

en A1; 2) Dispersor permanente cercano a la rivera (PS1); 3) Dispersor permanente cercano al 

Estadio de River Plate (PS2); y cuatro dispersores coherentes en el polígono A2.
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INTRODUCCIÓN RESULTADOS
Las obras de ingeniería, infraestructuras y centros urbanos se encuentran expuestas a riesgos y 

amenazas naturales y/o antrópicos. Las tecnologías satelitales, posee un potencial enorme para 

el monitoreo del riesgo, y en la detección de alertas. La técnica geodésica InSAR brinda 

mediciones de la deformación del terreno e infraestructuras, mediante algoritmos 

multitemporales, que combinan varias adquisiciones, para generar mapas de velocidad de 

deformación y series temporales de desplazamiento, con precisión milimétrica.

MATERIALES Y MÉTODOS

La adaptación e implementación metodológica se llevó a cabo a partir de herramientas de 

procesamiento interferométrico multitemporal mediante la técnica PS-InSAR que permite la 

observación precisa de coberturas urbanas y artificiales, dado el comportamiento e interacción de 

la señal de radar con las mismas. La técnica explota la información de fase de las imágenes, 

sobre algunos pocos puntos coherentes denominados “Persistent Scatterers” (PS). 

CONCLUSIONES
Si bien la tasa de deformación observada es pequeña, se observan anomalías en un polígono 

comprometido en el barrio de Nuñez donde se ha construido una torre de varios pisos. Además, 

se observan anomalías en noreste del Barrio de Belgrano y zona cercana  a la rivera al Rio de la 

Plata. Como continuidad de la investigación, se está trabajando en la validación y contrastación 

con otras técnicas de medición, y con evidencias in situ (fotografías, informes u otros).
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Es sabido que los grandes centro urbanos se encuentran en constante dinamismo, ahora bien: 

¿cuáles son los movimientos esperables? ¿cuál es el umbral permitido? ¿de qué dependen esos 

movimientos? La investigación busca validar e integrar la técnica Interferometría SAR como una 

herramienta de monitoreo remoto de ciudades, infraestructuras y obras de ingeniería.

Los resultados de la cadena de procesamiento interferométrico incluyen una nube de puntos 

sobre los barrios porteños de Nuñez y Belgrano. La misma permite mapear la velocidad media de 

deformación anual por cada pixel coherente en la zona de estudio, en milímetros por año. La 

región suroeste muestra puntos estables con velocidades medias entre 0 y 10 mm/año. Hacia el 

noreste se puede observar: 1) menor densidad de soluciones interferométricas debido a 

decorrelación temporal en las coberturas con vegetación, 2) mayor tasa de subsidencia en la 

región noreste del barrio de Belgrano (A2), 3) dispersores permanentes con mayor subsidencia 

en el entorno a la Avenida Leopoldo Lugones y Línea Ferrocarril Belgrano (P7, P13, P17 y P19), 

y 4) un polígono comprometido de 4 x 4 cuadras aproximadamente, en el barrio de Nuñez (A1)

RESULTADOS PRELIMINARES
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