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INTRODUCCION

La plataforma interna bonaerense entre Punta
Médanos y Pinamar, entre las isobatas de 7 y 20 m, se
caracteriza por presentar una cubierta sedimentaria
arenosa asociada con geoformas ritmicas como
ondulas, megaondulas y bancos alineados. La principal
caracteristica es wuna topografia de bancos vy
depresiones alineados, con crestas de 4,7 m de altura,
9 a 30 km de longitud y 2,5 km entre crestas (Figura 1).

METODOLOGIA

Se sintetiza los datos de la campafha “Goyena-Sobral
77" del proyecto del puerto de aguas profundas en la
zona de Punta Médanos (COPUAP), compuestos por
muestras superficiales de fondo, levantamientos
batimétricos y sonar. Se analizaron 18 testigos de
dichas campanas (Figura 2). Se realiza wuna
reinterpretacion estratigrafica y un analisis textural
con el empleo del analizador laser de particulas CILAS
1190 (Figura 3).
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Figura 1: Representacion de bancos alineados en el area de estudio.
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OBJETIVO

En el presente estudio se caracteriza la morfodinamica
v sedimentologia de los bancos alineados
bonaerenses a partir del analisis de datos
sedimentologicos, estratigraficos (Figura 4), geofisicos
v batimétricos.
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Figura 3: Analisis
sedimentolégico con
CILAS 1190.

RESULTADOS Y DISCUSION

El analisis sedimentolégico indica que los bancos estan
compuestos por un nivel inferior de conchillas con
arena media y fina, propio de un ambiente de playa
con intercalaciones de periodos de tormenta. Estas
estructuras moviles asociadas a plataformas amplias y
arenosas estan entre 302 y 452 de la costa, con la que
se conectan a través de sus crestas. Son la respuesta a
periodos de tormenta sobre cordones litorales y de la
accion de las mareas en menor medida. En su
superficie migran ondulas de forma oblicua al banco
que le da el componente transversal/longitudinal. Los
bancos disipan la energia de las olas durante las
tormentas, protegiendo a las costas, y su movilidad
puede danar tuberias, cables de telecomunicacion o de
electricidad.

-

Figura 4: Perfiles
estratigraficos.
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