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Resumen. En la plataforma interna bonaerense, entre Pinamar y Punta
Meédanos, y a una profundidad entre siete y quince metros, se desarrollan rasgos
morfoldgicos conspicuos representados por bancos alineados compuestos de
arena y conchillas. Su estudio y caracterizacion son fundamentales dado que sus
dimensiones y dinamica pueden interferir tanto en la emision de aguas servidas
como en la instalacion de puertos de agua profunda y de otras estructuras que
requieran estabilidad del lecho marino (Swart y Yuan, 2018). El estudio
sedimentologico preliminar de muestras de fondo y de testigos en la zona de
estudio muestra que estos rasgos geomorfologicos presentan una alta dinamica
y movilidad, y que su origen estd asociado al retrabajo de cordones litorales
sumergidos. El modelo evolutivo hasta ahora vigente establecia su depositacion
durante el maximo transgresivo del Holoceno (6000 afios AP), sin embargo los
estudios recientes sugieren una formacion y evolucion posteriores a los 3280
afios AP.
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1 Introduccion

En las plataformas donde hay participacion de material arenoso, pueden observarse
varias geoformas con patrones ritmicos como o6ndulas, megadndulas, cuspilitos y
bancos alineados o sand ridges. La caracteristica geoldgica mas saliente de la
plataforma interior bonaerense, frente a la costa del area comprendida entre Punta
Médanos y Pinamar, esta dada por el desarrollo de una topografia de bancos y
depresiones alineados, con crestas de 4,7 metros de altura, un espaciamiento de 2,5
km en promedio y longitudes entre 9 y 30 kilémetros (Swift, 1978; Parker et. al.,
1978; Parker et. al., 1982).

El desarrollo de los bancos esta ligado a la presencia de plataformas continentales
amplias y arenosas, con abundante disponibilidad de sedimentos. Los bancos
alineados son la respuesta a periodos de flujo intenso causado por las tormentas, sobre
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los cuales migran ondulas de gran escala de segundo orden, las que se movilizan de
forma oblicua al sand ridge -y a la costa- y le dan el componente
transversal/longitudinal (Swift, 1978).

En el presente estudio se intenta abordar una caracterizaciéon morfodindmica y
sedimentologica de los bancos alineados bonaerenses a parir analisis de datos
sedimentoldgicos, estratigraficos, geofisicos y batimétricos.

2 Antecedentes

El estudio de los bancos alineados comenzd a tener relevancia porque pueden ser
potenciales reservorios de hidrocarburos (depdsitos Miocenos de este tipo conforman
importantes reservas de hidrocarburos en la Isla de Java en Indonesia) (Posamentier,
2001). Quien detectd y caracterizd estas estructuras originalmente fueron Swift et al.
(1972) y Swift et al. (1978), identificandolas en las plataformas occidentales del
Atlantico Central, frente a Cabo Falso y Virginia, en Estados Unidos. Swift et. al.
(1978) comparé y caracterizd estas mismas estructuras en las plataformas de frente a
la costa oriental del Mar de Frisia en Europa y en la plataforma interior bonaerense,
entre Punta Médano y Pinamar. Quienes abordaron el estudio geomorfoldgico de la
plataforma interior bonaerense fueron Parker y Perillo (1976), Parker et al. (1978) y
Parker y Violante (1982), en donde caracterizaron sus dimensiones y dinamicas a
partir de sonares, muestras de fondo, batimetria y estudio de testigos. Estudios
relacionados a su estratigrafia y su identificacion en el registro geoldgico pueden ser
referidos a Posamentier (2002), Snedden et. al. (2011), Schwartz (2012), Leva Lopez
et. al. (2016) y Chiarella et. al. (2019). El estudio de bancos alineados en la
actualidad, si bien no es abundante, se ha ido desarrollando con el tiempo y continta
siendo tema de controversia debido al conocimiento parcial que se tiene de los
mismos. Entre los trabajos recientes pueden destacarse los de Liu et al. (2007), Wu et.
al. (2010) Yuan y Swart (2016 y 2017) y Longhitano et al. (2021)

3 Metodologia

El trabajo sintetiza los datos obtenidos de la campaifia “Goyena-Sobral 77” para la
realizacion del extinto proyecto del puerto de aguas profundas en la zona de Punta
Meédanos (COPUAP), el cual fue encargado al Servicio de Hidrografia Naval. En la
campafia se efectuaron extracciones de muestras, levantamientos batimétricos y sonar.
Se analizaron 18 testigos tomados en dichas campatfias, cinco obtenidos a partir de
sacatestigos del tipo Vibracore y los otros trece por método de Gravitycore. Los
analisis son actualizados a partir de una reinterpretacion estratigrafica de los testigos y
a un analisis textural mas sofisticado con el empleo del analizador laser de particulas
CILAS 1190.



4 Discusion

El estudio de la dindmica y alcance de estas estructuras de plataforma adquiere
relevancia ya que son estructuras moviles de enormes dimensiones cercanas a la
costa. Ademads proveen el habitat a organismos marinos siendo importantes al
ecosistema, disipan la energia de las olas durante las tormentas protegiendo a las
costas, su movilidad puede dafiar las estructuras submarinas como tuberias, cables de
telecomunicacion o electricidad (Swart & Yuan, 2018; Posamentier, 2001).

Las crestas de los bancos alineados bonaerenses mantienen, con relacion a la linea de
costa, angulos entre 30 y 45° y conectan a ambos ambientes. Estan formados por
arenas no consolidadas de tamafios medios a finos que intercalan con arenas
conchiliferas o capas de conchillas.

Los bancos se desarrollan producto del retrabajo de los cordones litorales formados
durante la ultima transgresion del Holoceno, en parte por la accion de las mareas, pero
fundmentalmente por flujos geostroficos de tormenta, lo que explicaria su disposicion
respecto a la costa. A su vez, de acuerdo a datos bibliograficos y al analisis
estratigrafico realizado, puede presumirse que los bancos alinecados de la costa
bonaerense tienen un origen mas reciente del estimado, con edades del Holoceno
superior.
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