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1. Objetivo

estudiar la dinamica de las zonas frontales en el Océano Atlantico Sudoccidental (OAS) analizando simultaneamente la respuesta acustica del zooplancton y la velocidad de
corriente al sonorizar la columna de agua con un correntometro acustico Doppler. Se estudian también las masas de agua presentes en la region ya que los organismos marinos
asociados a ellas presentan caracteristicas propias y tienen, en consecuencia, una respuesta acustica diferente.

2. Introduccion

El OAS es una region oceanograficamente compleja, dominada por vientos variables, por las descargas continentales del Rio de la Plata y de |la Laguna de los Patos, por la
presencia de corrientes de borde oeste de gran intensidad que fluyen en sentido opuesto (Corrientes de Malvinas y de Brasil) y la presencia de frentes oceanicos tales como el
frente de turbidez del Rio de la Plata, el Frente Subtropical de Plataforma (FSTP), y los frentes de surgencia de Cabo Santa Marta Grande y Cabo Frio. Las circulaciones
secundarias que se producen en las zonas frontales, areas en donde los gradientes horizontales de las variables oceanograficas estan acentuados, intensifican el flujo de
nutrientes a la zona iluminada que constituye un habitat crucial para las especies marinas que se agrupan alli para alimentarse y/o reproducirse.
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