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3.    Materiales y Métodos 
 

3.1. Datos in situ 
Correntómetro acústico Doppler (VMADCP)  
75 kHz; promedios temporales de 10’; resolución 

espacial vertical  8 m y horizontal 2.6 km;  
columna de agua sonorizada 20 a 650 m.  

Perfilador cuasi-continuo de temperatura, 
conductividad y presión (CTD) Sea Bird 
Electronics 911 Plus. 

Termosalinometro Sea Bird Electronics Secat 21 
registró temperatura y salinidad de la 
superficie del mar cada 20’’. 

 

3.2. Fuerza de Retro-dispersión Acústica de 
Volumen Media, 𝑺𝒗𝒎 (dB) [2 y 3] 

 

1. Objetivo 
estudiar la dinámica de las zonas frontales en el Océano Atlántico Sudoccidental (OAS) analizando simultáneamente la respuesta acústica del zooplancton y la velocidad de 
corriente al sonorizar la columna de agua con un correntómetro acústico Doppler. Se estudian también las masas de agua presentes en la región ya que los organismos marinos 
asociados a ellas presentan características propias y tienen, en consecuencia, una respuesta acústica diferente. 

4. Resultados 
 

4.1. Variación vertical de la respuesta acústica  
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Ubicación de las estaciones CTD (rojo) y de los 
perfiles de velocidad de corriente y de amplitud 

de eco proporcionados por el VMADCP (azul) 
durante la campaña de verano del Proyecto 

NICOP-Plata realizada en Feb/2004 [1]. 

2.   Introducción 
El OAS es una región oceanográficamente compleja, dominada por vientos variables, por las descargas continentales del Río de la Plata y de la Laguna de los Patos, por la 
presencia de corrientes de borde oeste de gran intensidad que fluyen en sentido opuesto (Corrientes de Malvinas y de Brasil) y la presencia de frentes oceánicos tales como el 
frente de turbidez del Río de la Plata, el Frente Subtropical de Plataforma (FSTP), y los frentes de surgencia de Cabo Santa Marta Grande y Cabo Frío. Las circulaciones 
secundarias que se producen en las zonas frontales, áreas en donde los gradientes horizontales de las variables oceanográficas están acentuados, intensifican el flujo de 
nutrientes a la zona iluminada que constituye un hábitat crucial para las especies marinas que se agrupan allí para alimentarse y/o reproducirse. 

Circulación esquemática de 
la capa superior del OAS 

Diagrama TS y Masas de Agua  
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𝑺𝒗𝒎 𝒅𝑩 = 𝒇(𝑹, 𝑨∗, 𝑬, 𝑬𝒓𝒖𝒊𝒅𝒐, 𝑲𝒄) 

𝑬: Intensidad del Eco  en counts; 𝑬𝒓𝒖𝒊𝒅𝒐: Intensidad del Eco de referencia en counts; 𝑲𝒄: Factor de 
Conversión de counts a decibeles; 𝑹: Distancia entre el transductor y cada estrato de profundidad; 𝑍: 
Profundidad de los estratos en la dirección vertical; 𝑓𝑐: Frecuencia de operación; 𝜃: Ángulo del haz 
del transductor con respecto al eje vertical; 𝛼: Coeficiente de absorción química, depende de 𝑓𝑐; 𝑇𝑥: 
Temperatura del transductor; 𝐿𝐷𝐵𝑀 : Longitud de pulso expresada en distancia; 𝑃𝐷𝐵𝑊 : Potencia 
transmitida en dB. 

con 𝑹 = 𝑓 (𝑍, 𝑓𝑐 , 𝑐𝑜𝑠 𝜃) y 𝑨∗ = 𝑓(𝐶, 𝑇𝑥 , 𝐿𝐷𝐵𝑀 , 𝑃𝐷𝐵𝑊) 

4.3. Variación de la respuesta acústica con la intensidad de la corriente 

𝑆𝑣𝑚𝑉 es mayor al oeste del FSTP por la 
presencia de masas de agua de origen 
subantártico y nutrientes del Río de la 
Plata.  

La respuesta acústica  total de cada 
transecta aumenta hacia el Norte  
gracias al aporte de nutrientes de la 
surgencia de ACAS frente a la costa 
de Cabo Santa Marta Grande.  

Talud: la respuesta acústica es mayor 
durante la noche cuando algunas especies 
de la capa de dispersión profunda migran 
verticalmente para alimentarse. 

4.2.  Variación  latitudinal de la respuesta acústica de la capa superior 
de la columna de agua (Z < 200 m)  (𝑺𝒗𝒎𝑽) 

5. Conclusiones 
 

Este trabajo provee una base para el estudio de la distribución y el comportamiento de 
diferentes poblaciones y comunidades marinas del OAS; tales como sus áreas de desove y cría 
en el sector de plataforma, y la comunidad de especies mesopelágicas responsable de la capa 
de dispersión profunda en el talud. 

Talud: el coeficiente de correlación entre ambas magnitudes es 
distinto de cero (R=-0.3) solamente al considerar los datos 
registrados por debajo de los 300 m de profundidad. En este 
sector, la mayor respuesta acústica (> −65 dB) se encuentra 
por debajo de los 550 m, en donde los flujos son débiles a 
moderados (< 40 cm/s) y se identifica a la capa de dispersión 
profunda.  

Plataforma: La respuesta acústica más alta ( > −70 dB ) está 
asociada a flujos débiles a moderados (< 40 cm/s); en cambio, la 
respuesta más baja (< −80 dB) está asociada a flujos de todas las 
intensidad, incluyendo flujos muy intensos (> 60 cm/s).  
Si bien se observa una leve dependencia entre flujos débiles a 
moderados y una respuesta acústica alta, el coeficiente de 
correlación estimado es muy bajo (R=-0.2).  

Recorrido Mar del Plata a Punta Médanos 

Plataforma: Se identificaron concentracio-
nes densas de dispersores sonoros por 
encima de la termoclina (< 40 m) asociadas 
al frente de turbidez del Río de la Plata en la 
plataforma de Mar del Plata, Punta 
Médanos y Punta del Este.  

Mar del Plata 
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