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Introduccion:

El presente trabajo se desarrollo en el marco del Proyecto PICT-2017-1044 en la
llanura costera sur del Rio de la Plata (Fig. 1). En la misma se preserva la
secuencia sedimentaria asociada con su evolucion durante el Holoceno. Su
interes radica por su relevancia como reservorios de agua dulce, depositos de
calcareos para explotaciones minerasy contenedores de sitios arqueoldgicos.
Ampliary mejorar el conocimiento sobre la caracterizacion regional de esta
resulta fundamental para gestionar mas eficientemente los recursos
disponibles.
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Fig.3: Imagen Google Earth, de un sector de la zona de estudio, donde se destaca la llanura con cordones de conchilla
cubiertos por densos bosques alineados de talas.

Conclusiones:

La aplicacion de tecnicas geofisicas no invasivas permitio estudiar la
distribucion regional en el subsuelo poco profundo de los depositos holocenos
asociados en la llanura costera sur del Rio de la Plata (Fig. 5).

Fue posible definir la continuidad de las secuencias sedimentarias en el
subsuelo, mejorando el conocimiento de una region solo conocida hasta ahora
por la geologia de superficie, afloramientos y perforaciones (Fig. 4).

La relacion entre las secuencias sedimentarias del Holoceno y su sustrato
Plio-Pleistoceno, asi como la distribucion de los cordones de conchillasy los
depositos asociados a éstos, fueron los principales resultados obtenidos.
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Objetivo:

El objetivo principal del trabajo es caracterizar la distribucion, geometria, extensiony
variaciones faciales de la secuencia estratigrafica del Holoceno, por su relevancia
estratégica para la region. La utilizacion de metodos geofisicos no invasivos
posibilitan una rapida interpretacion de la zona de estudio. La aplicacion de meéetodos
geofisicos con un enfoque regional es el primero en ser llevado adelante en esta zona,
vy permite proyectar la utilidad de ampliarlo a otros sectores de interes.

Metodologia:

El principal método empleado fue el georadar (GPR), el cual es un método geofisico
que consiste en la utilizacion de ondas electromagneticas (EM) como fuente para
prospectar el subsuelo cercano. El dispositivo se configura para actuar como fuente
y receptor de las senales EM de una frecuencia prefijada (100 Mhz, 250 Mhz y 500
Mhz en este caso). La frecuencia utilizada condiciona la profundidad de los objetivos
de investigacion, y por las distintas evaluaciones realizadas se consideraron como las
pertinentes para definir las estructuras geologicas estudiadas (Fig. 2).

Dicho trabajo requirio de multiples salidas de campo para la adquisicion de los
registros geofisicos y de barrenos manuales. Los ultimos permitieron confirmar los
niveles estratigraficos mas relevantesy robustecer la interpretacion realizada en las
transectas registradas. Ademas como criterio adicional se emplearon imagenes de
Google Earth (Fig. 3), debido a que los bosques de talas muestran una buena
correlacion con la extension y distribucion en el subsuelo poco profundo de los
sistemas de cordones de conchilla.

Sector relevado con GPR mostrado en la Fig. 2

| Fig.4
Perfil geologico-geomorfologico tomado de [2] . Levantado en base a informacion proveniente de barrenos
[’ manualesy cortes naturalesy artificiales del terreno.
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Fig.5

Bloc diagrama realizado con registros de GPR (100 MHz)
donde se observan distintas radarfacies en la zona de Atalaya, Prov. Buenos Aires.
a: Progradacion

b: Agradacion
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Las transectas de GPR mas cercanas a Punta Piedras tuvieron una menor
definicion de las distribuciones de los cordones de conchillas, atribuido a
variaciones litologicas, humedad del subsuelo y actividades antropicas.

Este trabajo representa el primer estudio geofisico de este tipo en la zonay
demostro la utilidad de las metodologias aplicadas para interpretar la estratigrafia
subsuperficial y definir la estructuray los cambios de facies de las secuencias
sedimentarias del Holoceno (resultados parciales mostrados en [1]), o cual podria
extenderse a otros sectores costeros.
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