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Introduccion

Los derivados de ferroceno pueden llegar a conferir un aumento de entre 30 y 70 % en la velocidad de combustion respecto
del propulsante no catalizado [1]. Estos catalizadores confieren ademas mejores propiedades de estabilidad durante el
almacenamiento. Dado que son liguidos a temperatura ambiente, el mezclado con los otros componentes de la formulacion
propulsante se ve facilitado. Se sintetizaron derivados mono y dihidroxilados de acetil y propilferroceno para luego
iIncorporarlos a la cadena del ligante de una formulacion base de propulsante compuesto.

.El objetivo final es el de obtener propulsantes de alta energia con reducida migracion a la masa del propulsante, para
ADlicaciones especiales, como por ejemplo dispositivos pirotécnicos. |

Sintesis de catalizadores de combustion derivados del ferroceno

o Derivado Rendimiento (%)
H n- 60
@ 210 R Reduccidn @/\ R butilferroceno
Fe + RCOCI —————= Fe _ Fe t- 50
@ ‘@? Clemensen i@‘r butilferroceno
octilferroceno 70
A _ DA .
A: Ferroceno,_%. Acilferrocenoy C Catoceno g7
Alquilferroceno
O OH
o o oo o o L HO{CH;OH=OH O SN
H3PO4 s5% CH3 Reduccién CHs .;I::H heat
& A — & - = O
18] Clemensen @Y , 10 ?
— 3 OH 9
A B C
\FD CH,.CH=CH-cH J¥cHcHlof | © 17T
O cns 0 mson . AN O am | [0 Mgl | 1 @*J{"
o Fe + [l‘ - N Fe | Fe LI':': [ A MNH | v
— HAC™ CHy — T i 2 |, 7@ j’ o= |
C . . D NHI\h
A: Ferroceno, B: Acetilferroceno, C: Etilferrocenoy D: . —y
Catneroann

UUuULIiv

Espectro FTIR de Formulacion Base con y sin derivado hidroxilado
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Conclusiones

* Se obtuvieron en escala de laboratorio derivados de ferroceno
. | con rendimientos aceptables, empleando metodologia sencilla y
g0 | reproducible.

| i | \, * Se determind que el derivado hidroxilado de feroceno se une al
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WL ligante, de modo de poder asi controlar la migracion del catalizador

durante el envejecimiento del propulsante compuesto..
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